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ΑΧ  Τ
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ΣΗΜΑΔΙΑ  ΚΑΙ  ΣΥΜΒΟΛΑ:

(1x)

(1x)

(5x) (3x)

(1x)

(1x)

(1x)(1x)

(1x)

Ακολουθήστε  τις  οδηγίες  για  να  αποφύγετε  ζημιές  που  προκαλούνται  από  λάθος  εγκατάσταση.

•Σας  ευχαριστούμε  που  αγοράσατε  το  νέο  μας  SIP  Speedo  Revcounter  TACHO-KARACHO  για  Vespa  PX  80-200  E  Lusso/'98/MY/'11.

Μετρητής

Καλώδιο  προέκτασης  (2m)

Το  κείμενο  πληροφοριών  πίσω  από  το  σημάδι  σας  παρέχει  λεπτομερείς  πληροφορίες.

Παξιμάδι  

για  αισθητήρα  θερμοκρασίαςπροσαρμογέας  αισθητήρα  θερμοκρασίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!T  Επικοινωνήστε  με  τον  αντιπρόσωπό  σας  εάν  τα  είδη  της  συσκευασίας  σας  δεν  αντιστοιχούν  σε  αυτά  που  αναφέρονται  παραπάνω.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!

4.  Τηρείτε  το  εγχειρίδιο  και  μην  αποσυναρμολογείτε  ή  αλλάξετε  άλλα  εξαρτήματα.

3.  Για  να  αποφύγετε  βραχυκύκλωμα,  μην  τραβάτε  το  καλώδιο  κατά  την  εγκατάσταση.  Μην  σπάσετε  ή  τροποποιήσετε  την  κεφαλή  του  καλωδίου.

Ακολουθήστε  τις  οδηγίες  για  να  αποφύγετε  ζημιές  στο  όχημα.

Powerbox Κουμπί  επέκτασης

2.  Για  την  εγκατάσταση,  ακολουθήστε  τα  βήματα  που  περιγράφονται  σε  αυτό  το  εγχειρίδιο.

Κυλινδροκεφαλή  M14

αισθητήρας  θερμοκρασίας

Κύριο  καλώδιο  (0,3  m)

1.  Ο  μετρητής  SIP  LCD  λειτουργεί  με  AC/DC  12V.

Κυλινδροκεφαλή

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Πριν  από  τη  χρήση,  διαβάστε  προσεκτικά  τις  οδηγίες  και  κρατήστε  τις  για  μελλοντική  αναφορά.

Καλώδιο  επέκτασης  
αισθητήρα  θερμοκρασίας

Ακολουθήστε  τις  οδηγίες  για  να  αποφύγετε  ζημιές  στον  εαυτό  σας  και  στους  άλλους.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ

6 108

7

9 Βιβλιοδέτης
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Μετρητής

Προαιρετική  επέκταση  
(μέρος  αρ.  4)

Οδηγίες  καλωδίωσης  για  μοντέλα  AC  (Βλ.  2.2)

Πολλαπλό  βύσμα  για  το  τμήμα  

του  καλωδίου  από  την  καλωδίωση

Κουτί  τροφοδοσίας

(μέρος  αρ.  1)

(μέρος  αρ.  2)

Οδηγίες  καλωδίωσης  για  μοντέλα  DC  (Βλ.  2.2)

ιπποσκευή.

Κόκκινη/Θετική  σύνδεση  με  το  καλώδιο  
τροφοδοσίας  της  Vespa.

καλώδιο  ux.  Ελέγξτε  την  ενότητα  2.2  για  
λεπτομέρειες.

Καφέ  καλώδιο/σ.α.λ.:  Συνδέστε  το  καλώδιο  
12V  light  ux.  Ελέγξτε  την  ενότητα  2.2  για  
λεπτομέρειες.

Κόκκινος/Θετικός  πόλος:  Συνδέστε  στην  
μπαταρία  DC  12V.

Αντάπτορας  M14  για  θερμοκρασία.  
αισθητήρας  (μέρος  αρ.  8)

Αισθητήρας  ταχύτητας  (προαιρετικός)

Κουμπί  επέκτασης

Βιβλιοδετικό  (μέρος  αρ.  10)

Μέτρηση  τάσης  κόκκινο /  καφέ  
καλώδιο  (12V  DC)

2.1  ΟΔΗΓΙΕΣ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΩΝ

(μέρος  αρ.  6)

(μέρος  αρ.  5)

Θερμοκρασία  κυλινδροκεφαλής.  
αισθητήρας  (μέρος  αρ.  7)

Θερμ.  καλώδιο  επέκτασης  αισθητήρα

Μαύρο  καλώδιο/σύρμα  γείωσης:  Συνδέστε  στο  
σασί  ή  στον  κινητήρα.
Παρέχετε  καλή  σύνδεση  γείωσης.

σασί  ή  τον  κινητήρα.  Παρέχετε  καλή  σύνδεση  
γείωσης.(μέρος  αρ.  3)

Καφέ  καλώδιο/σ.α.λ.:  Συνδέστε  σε  φως  12V

Κύρια  καλωδίωση
Μαύρο  καλώδιο/σύρμα  γείωσης:  Συνδέστε  στο

Κύρια  καλωδίωση

(μέρος  αρ.  3)
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•Συνδέστε  το  κόκκινο  και  το  καφέ  καλώδιο  με  το

λευκό  σύρμα  χρησιμοποιώντας  τους  κλειστούς  συνδέσμους  καλωδίων.

•Αφαιρέστε  το  κάλυμμα  του  τιμονιού,  αφαιρέστε  το  καλώδιο  του  

ταχύμετρου  και  συνδέστε  το  πολύπριζο  από  το  ταχύμετρο.

•Η  μετρούμενη  τάση  AC  θα  πρέπει  να  είναι  με

καλώδιο  γείωσης  (εναλλακτικά  στο  πλαίσιο

μέγιστη  τάση  στα  20  V.

•Συνδέστε  το  μαύρο  καλώδιο  στον  προβολέα

26-27

Καφέ  (AC):  Χρησιμοποιήστε  το  ίδιο  
σημείο  σύνδεσης  που  χρησιμοποιείται  για  τον  πόλο  τροφοδοσίας.

•Ρυθμίστε  το  πολύμετρο  στο  AC  και  ρυθμίστε  το

φωτισμός  ή  φως  στάθμευσης).

2.  Εναλλακτική  επιλογή  σύνδεσης  Μοντέλα  AC:  Μαύρο  (AC):  
Σύνδεση  καλωδίου  γείωσης  στο  πλαίσιο  ή  τον  κινητήρα.  Κόκκινο  
(AC):  Συνδέστε  σε  μόνιμο  τροφοδοτικό  χωρίς  διακόπτη.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!T  Το  ξεχωριστό  καφέ  καλώδιο  μπορεί  να  συνδεθεί  απευθείας  σε  έναν  θετικό  πόλο  μπαταριών  (+).  Αυτό  επιτρέπει  την  εμφάνιση  της  τάσης  στο  ταχύμετρό  σας  και  τη  λειτουργία  προειδοποίησης  χαμηλής  
τάσης.

και  x  το  με  τις  τέσσερις  βίδες.

•Συνδέστε  το  καλώδιο  του  ταχύμετρου  και  πολλαπλασιάστε  το  στο  

ταχύμετρο.

1.  Εναλλακτική  επιλογή  σύνδεσης  Μοντέλα  DC:  Μαύρο  (DC):  
Σύνδεση  καλωδίου  γείωσης  στο  πλαίσιο  ή  τον  κινητήρα.  Κόκκινο  
(DC):  Θετικός  πόλος,  σύνδεση  με  μπαταρία.  Καφέ  (DC):  Συνδέστε  σε  
μόνιμο  τροφοδοτικό  χωρίς  διακόπτη.  Ελέγξτε  πιθανή  υπέρταση!

•Τραβήξτε  το  καλώδιο  ρεύματος  (π.χ.  ταχύμετρο

αναγνωρίστε  το  καλώδιο  τροφοδοσίας  (εδώ  μαύρο/κίτρινο).

•Στερεώστε  το  κάλυμμα  του  τιμονιού
•Κουμπί  τοποθέτησης.

και  αισθητήρα  θερμοκρασίας  στο  ταχύμετρο.

•Χαλαρώστε  τις  τέσσερις  βίδες  του  καλύμματος  του  τιμονιού.

•Εκκινήστε  τον  κινητήρα  και  μετά  χρησιμοποιήστε  το  πολύμετρο  για  να

•Συνδέστε  τα  καλώδια  του  κουτιού  τροφοδοσίας,  κουμπί

σε  10,5  ~  12,5  V.

ή  τον  κινητήρα).

Βήμα  8

Βήμα  3

Βήμα  4

Βήμα  2

Βήμα  7

Βήμα  6Βήμα  1

Βήμα  9Βήμα  5

2.2  ΟΔΗΓΙΕΣ  ΚΑΛΩΔΙΩΣΗΣ  ΜΟΝΤΕΛΩΝ  AC/DC
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AFR  (Art.  No.:  5001AFJ0)  
•Εύρος  οθόνης:  0.0-25.0  
•Μονάδα  οθόνης:  
0.1  EGT  (Art.  No.:  5001EGTJ)  
•Εύρος  οθόνης:  0-1200˚C  (32-2100˚F  
units):  •Display  unit:  1˚C  (˚F)

Θερμόμετρο  (Αξεσουάρ  Νο.  7)  •Εύρος  
οθόνης:  0-250˚C  (32-482˚F)  
•Μονάδα  οθόνης:  1˚C  (˚F)

•Οθόνη  Trip  A  (απόσταση),  πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  μεταβείτε  

στην  οθόνη  Trip  A  (χρόνος).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  

διαγράψετε  ΟΛΕΣ  τις  εγγραφές  Ταξιδίου  Α. •Οθόνη  Trip  B,  πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  μεταβείτε  στις  

ρυθμίσεις  συντήρησης  χιλιομέτρων.

•Στη  γενική  κύρια  οθόνη,  πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  

μεταβείτε  στην  οθόνη  Ταξίδι  Α.

•Πατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  εισέλθετε  στην  οθόνη  

ρυθμίσεων.

Κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  διαγράψετε  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  ΟΛΕΣ  τις  εγγραφές  Ταξιδίου  Α.

•Οθόνη  Trip  A  (AVG),  πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  μεταβείτε  

στην  οθόνη  Trip  B.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  

Επαναλαμβάνεται  η  διαδικασία  για  το  ταξίδι  Β:

•Οθόνη  Trip  A  (χρόνος),  πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  

μεταβείτε  στην  οθόνη  Trip  A  (AVG).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  

διαγράψετε  ΟΛΕΣ  τις  εγγραφές  Ταξιδίου  Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  

διαγράψετε  τις  εγγραφές  Trip  B.

Μέγιστο  160Μέγιστο  100

3.2  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΕΝΑΛΛΑΓΗΣ  ΚΥΡΙΟΥ  ΜΕΝΟΥ

3.1  ΒΑΣΙΚΕΣ  ΟΔΗΓΙΕΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

3.2.4

3.2.3

3.2.2

3.2.1

3.2.5

3.2.2  ~  3.2.4

Ένδειξη  •Αιτία  

προειδοποίησης:  Shift  Light  
•Μέθοδος  προειδοποίησης:  Flash  (F)

Μετρητής  

καυσίμου  •Εύρος  οθόνης:  6  επίπεδα

Ταχύμετρο  •Εύρος  
οθόνης:  0~100 /  160  km/h  (MPH)  •Μονάδα  οθόνης:  1  
km/h  (MPH)

Ταχόμετρο  •Εύρος  

οθόνης:  0  ~  10000 /  16000  RPM

Ένδειξη  •Φλας  

•Φώτα  πορείας •Φώτα  μεγάλης  σκάλας  

•Προειδοποιητική  λυχνία  χαμηλής  κατανάλωσης  καυσίμου

Γρανάζια  

•Εύρος  οθόνης:  OFF /  ON  (Η  υψηλότερη  ταχύτητα  
βασίζεται  στην  εκμάθηση  του  επιπέδου  ταχύτητας)
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•Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  εναλλαγή  από  το  POWER  TEST

Λειτουργία  ταχύτητας  στόχου  σε  λειτουργία  απόστασης  
στόχου  POWER  TEST.  

•Θα  εμφανιστεί  η  τελευταία  εγγραφή  ταχύτητας  στόχου  δοκιμής  ισχύος.  

•Πατώντας  το  κουμπί  για  περισσότερο  από  3  δευτερόλεπτα  
διαγράφεται  το  τελευταίο  ρεκόρ  απόστασης  δοκιμής  ισχύος  και  
ενεργοποιείται  το  speedo  για  μια  νέα  διαδρομή  σε  

απόσταση-στόχο.  •Μόλις  το  όχημα  κινηθεί,  το  ταχύμετρο  αρχίζει  
να  μετράει  το  χρόνο  μέχρι  να  επιτευχθεί  η  απόσταση  
στόχος  (π.χ.  400  m).  •Πατώντας  

το  κουμπί  μία  φορά,  θα  επιστρέψετε  στην  κύρια  οθόνη  της  
δοκιμής  ισχύος.  •Πατώντας  το  

κουμπί  μία  φορά,  θα  επιστρέψετε  από  την  κύρια  οθόνη  της  
δοκιμής  ισχύος  στη  συνολική  κύρια  οθόνη.

•Πατώντας  το  κουμπί  για  περισσότερα  από  3  δευτερόλεπτα,  
βρίσκεστε  στην  επιθυμητή  ταχύτητα  δοκιμής  

ισχύος.  •Θα  εμφανιστεί  η  τελευταία  εγγραφή  ταχύτητας  στόχου  δοκιμής  

ισχύος.  •Πατώντας  το  κουμπί  για  περισσότερο  από  3  δευτερόλεπτα  
διαγράφεται  το  τελευταίο  ρεκόρ  ταχύτητας  στόχου  δοκιμής  ισχύος  και  
ενεργοποιείται  το  speedo  για  μια  νέα  διαδρομή  

ταχύτητας  στόχου.  •Μόλις  το  όχημα  κινηθεί,  το  ταχύμετρο  αρχίζει  
να  μετράει  το  χρόνο  μέχρι  να  επιτευχθεί  η  
επιθυμητή  ταχύτητα  (π.χ.  100  km/h).

•Κύρια  οθόνη  δοκιμής  ισχύος,  πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  

μεταβείτε  στην  οθόνη  συνολικών  χιλιομέτρων.

Στροφές  κινητήρα

•Οθόνη  τάσης,  πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  μεταβείτε  
στην  οθόνη  θερμοκρασίας.  •Όταν  αναβοσβήνει,  

γίνεται  υπέρβαση  του  ορίου  χαμηλής  τάσης.

•Οθόνη  RPM,  πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  μεταβείτε  στην  
οθόνη  τάσης.

•Οθόνη  θερμοκρασίας,  πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  μεταβείτε  
στην  οθόνη  MAX  θερμοκρασίας.

•Οθόνη  θερμοκρασίας  MAX,  πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  
μεταβείτε  στην  κύρια  οθόνη  δοκιμής  ισχύος.

•Η  συντήρηση  των  χιλιομέτρων  θα  μετρήσει  αντίστροφα  από  την  
τιμή  ρύθμισης,  όταν  φτάσει  στο  0,  η  οθόνη  θα  αναβοσβήνει  
για  να  υποδείξει  τα  χιλιόμετρα  που  έχετε  φτάσει.

•  Κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  

διαγράψετε  τις  εγγραφές  συντήρησης  χιλιομέτρων.

οθόνη.

•Οθόνη  συντήρησης  χιλιομέτρων,  πατήστε  το  κουμπί  μία  
φορά  για  να  μεταβείτε  στο  RPM

•  Κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  

καθαρίσετε  την  οθόνη  MAX  θερμοκρασίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Εύρος  ρύθμισης:  ℃ /  ℉ /  AFR /  EGT℃ /  EGT℉

28-29

Machine Translated by Google



•Παράδειγμα:  Για  να  ρυθμίσετε  το  μετρητή  βελόνας  σε  RPM  •Πατήστε  
το  κουμπί  μία  φορά  για  να  επιλέξετε

Μονάδες  και  μετρητής  βελόνας

οθόνη,  κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να

Ρυθμίσεις  εκμάθησης  επιπέδου  εργαλείων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Προεπιλεγμένη  τιμή:  km/h

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

•Ευρετήριο  χαρακτηριστικών

Ρυθμίσεις  φωτεινότητας  οπίσθιου  φωτισμού

•Παράδειγμα:  Για  να  ρυθμίσετε  τη  μονάδα  ταχύτητας  σε  
MPH  •Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  επιλέξετε  τον  

αριθμό  ρύθμισης.

Ρυθμίσεις  προειδοποίησης  υπερβολικής  ταχύτητας

Ρυθμιζόμενες  ρυθμίσεις  χιλιομέτρων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

μοντέλο  ρύθμισης.

•Στη  γενική  κύρια  οθόνη,

Ρυθμίσεις  αντίστασης  μετρητή  καυσίμου

Ρυθμίσεις  συνολικής  διαμέτρου  ελαστικού /  αναλογίας  μετάδοσης  ταχύτητας

Ρυθμίσεις  συντήρησης  χιλιομέτρων

Τώρα  η  τιμή  ρύθμισης  θα  αναβοσβήνει.

κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  

για  να  εισέλθετε  στην  οθόνη  ρυθμίσεων.

Εύρος  ρύθμισης:  km/h /  MPH  Η  συνολική  

χιλιομετρική  μονάδα  και  η  μονάδα  μετρητή  απόστασης  θα  

διαφέρουν  ανάλογα  με  τη  μονάδα  ταχύτητας.

την  οθόνη  ρυθμίσεων  της  μονάδας  θερμοκρασίας.

Ρυθμίσεις  σήματος  ταχύτητας

Ρυθμίσεις  δοκιμής  ισχύος

•Παράδειγμα:  Για  να  ρυθμίσετε  τη  μονάδα  θερμοκρασίας  σε  EGT℉  •Πατήστε  
το  κουμπί  μία  φορά  για  να  επιλέξετε  τις  επιλογές  ρύθμισης.

Εύρος  ρύθμισης:  ℃ /  ℉ /  AFR /  EGT℃ /  EGT℉

•Παράδειγμα:  Ρυθμίστε  τη  μονάδα  θερμοκρασίας  από  ℃  σε  EGT℉  •  Κρατήστε  
πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  εισέλθετε  στην  οθόνη  

ρυθμίσεων  Needle  Gauge.

Προεπιλεγμένη  τιμή:  RPM  

Εύρος  ρύθμισης:  SPEED /  RPM

4,1  

4,2  

4,3  

4,4  

4,5  

4,6  

4,7  

4,8  

4,9  

4,10  

4,11  

4,12  

4,13  

4,14

Ρυθμίσεις  προειδοποίησης  χαμηλής  τάσης

•Στις  ρυθμίσεις  της  μονάδας  ταχύτητας,  θερμοκρασίας

Τώρα  η  τιμή  ρύθμισης  θα  αναβοσβήνει.

Ρυθμίσεις  αλλαγής  φωτός

Αφήστε  τις  ρυθμίσεις

Προεπιλεγμένη  τιμή:  ℃

Τώρα  η  τιμή  ρύθμισης  θα  αναβοσβήνει.

Ρυθμίσεις  παλμών  RPM

Συνολική  χιλιομετρική  απόσταση

εισάγετε  στην  οθόνη  ρυθμίσεων.

•Παράδειγμα:  Ρυθμίστε  το  μετρητή  βελόνας  από  SPEED  σε  RPM  •  Κρατήστε  

πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  ολοκληρώσετε  τη  ρύθμιση.  

•Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  εισάγετε  την  επόμενη  ρύθμιση.

4.1  ΜΟΝΑΔΕΣ  ΚΑΙ  ΜΕΤΡΗΤΗΣ  ΒΕΛΟΝΑΣ

4.0  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΚΑΙ  ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ  ΟΘΟΝΗ  ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΥ

•Πατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  εισέλθετε

•Παράδειγμα:  Ρυθμίστε  τη  μονάδα  ταχύτητας  από  km/h  σε
MPH.
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•Παράδειγμα:  Ρυθμίστε  την  περιφέρεια  του  ελαστικού  από  1.000  
mm  έως  1.300  mm.  •Πατήστε  

πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  εισαγάγετε  τις  ρυθμίσεις  

αναλογίας  του  ταχύμετρου.

•  Κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  

επιστρέψετε  στην  κύρια  οθόνη  ρυθμίσεων  σήματος  ταχύτητας.

•Παράδειγμα:  Για  να  ρυθμίσετε  την  περιφέρεια  του  ελαστικού  στα  1.300  mm.  
•Πατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  μετακινήσετε  τον  κέρσορα
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Τώρα  η  τιμή  ρύθμισης  θα  αναβοσβήνει.

στο  επιθυμητό  επίπεδο  ρυθμίσεων.

•Παράδειγμα:  Για  να  ρυθμίσετε  το  INT  σε  EXT.  

•Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  επιλέξετε  τη  ρύθμιση.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Προεπιλεγμένη  τιμή:  1.000  
mm  Εύρος  ρύθμισης:  300  ~  2.500  mm.

Εύρος  ρύθμισης:  Int /  Ext

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Προεπιλεγμένη  τιμή:  Int

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Int  (Intern:  Καλώδιο  Speedo)

•Κύρια  οθόνη  για  συνολική  διάμετρο  ελαστικού,  σχέση  μετάδοσης,  κρατήστε  

πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  εισέλθετε  στη  ρύθμιση

•Πατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  εισέλθετε  

στη  ρύθμιση  σήματος  ταχύτητας.  

•Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  επιλέξετε  τον  τύπο  
αισθητήρα  ταχύτητας  που  θέλετε  να  χρησιμοποιήσετε.

•Κύρια  οθόνη  ρυθμίσεων  σήματος  ταχύτητας.  

•Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  εισάγετε  την  επόμενη  ρύθμιση.

οθόνη.

Ext  (Εξωτερικό:  Αισθητήρας,  αξεσουάρ)

•Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  επιλέξετε  τον  

αριθμό  ρύθμισης.

4.3  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ  ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ  ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ /  ΤΑΧΥΟΜΕΤΡΟΥ  ΛΟΓΟΥ  ΚΙΝΗΣΗΣ

4.2  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΗΜΑΤΟΣ  ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

σύνθεση.  Βεβαιωθείτε  ότι  η  καθορισμένη  τιμή  είναι  σωστή  πριν  κάνετε  τη  ρύθμιση.

Επαναφέρετε  αυτή  τη  λειτουργία  όταν  αλλάξετε  το  μέγεθος  του  ελαστικού.

•Η  ταχύτητα  που  εμφανίζεται  στο  ταχύμετρο  επηρεάζεται  από  το

•Μετρήστε  την  περιφέρεια  του  ελαστικού  (το  ελαστικό  στο  οποίο  θα  τοποθετήσετε  τον  
αισθητήρα).

Τώρα  η  τιμή  ρύθμισης  θα  αναβοσβήνει.

Μονάδες  ρύθμισης:  1  mm

ΥΓ  

•Μπορείτε  να  ορίσετε  τη  βαλβίδα  ως  το  σημείο  εκκίνησης  και  
το  σημείο  τερματισμού  για  να  μετρήσετε  την  περιφέρεια  
του  τροχού  με  μια  μεζούρα.
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•Παράδειγμα:  Ρυθμίστε  τη  σχέση  μετάδοσης  από  1,00  έως  0,80  •  Κρατήστε  
πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  επιστρέψετε  τη  

συνολική  διάμετρο  του  ελαστικού  και  την  οθόνη  
ρύθμισης  λειτουργίας  επαγωγικού  σημείου.

Τώρα  η  τιμή  ρύθμισης  θα  αναβοσβήνει.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  1.  Το  εύρος  ρύθμισης  της  σχέσης  μετάδοσης:  0,50-1,00.

ψηφίο  που  θέλετε  να  ορίσετε.

Ρυθμίσεις  αναλογίας  ταχύμετρου /  (4.2  Η  ρύθμιση  είναι  "Int")  •Παράδειγμα:  Θέλετε  

να  ορίσετε  την  αναλογία  μετάδοσης  στο  0,80.  •Πατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  
δευτερόλεπτα  για  να  μεταβείτε  στο

2.Μονάδες  ρύθμισης:  0,01.

3.Η  προεπιλεγμένη  ρύθμιση:  1,00.

•Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  εισάγετε  την  επόμενη  ρύθμιση.

16

ταχύπλοο

T4/GL/GS/Sprint/V/Super/Rally/

PX125-150  E  Lusso/'98/

(παραδείγματα)

15

16  94430000

GRIMECA  Vespa  PX/PE  Ø  16mm

P150S

T5/Cosa

16

P150S

PK125/ETS

12

10

Μοντέλα

T4/GL/GS/Sprint/V/Super/Rally/

μετάδοση

Vespa  125  GT/GTR/Super/TS/150

Vespa  50/PV/ET3/PK50/S/SS/XL

16

μηχανισμός  

κίνησης  speedo

δόντια  τ1  αρθ.αρ.  δόντια  t2  I  =t2/t1

P150S

PX80  E  Lusso/P200E/MY/P200E/

13

Vespa  125  GT/GTR/Super/TS/150

Vespa  PX100-200E/

12

•Κίνηση  ταχύμετρου  -  κατάσταση  αριθμού  δοντιών  Τα  
δεδομένα  λαμβάνονται  μέσω  του  άξονα  του  ταχύμετρου.  Ο  παρακάτω  πίνακας  δείχνει  
ορισμένα  πρωτότυπα  δεδομένα  για  αναφορά  -  φροντίστε  να  ελέγξετε  τα  
εξαρτήματα,  τον  αντίστοιχο  αριθμό  δοντιών.

Vespa  125  GT/GTR/Super/TS/150

Vespa  P80-150X/P80-150E/

GRIMECA  Vespa  PX/Lusso/T5/PK  Ø  
20mm

αναλογία

T4/GL/GS/Sprint/V/Super/Rally/

Vespa  PK50-125  S/XL/2/HP/N/

9

0,85

0,75

12

94450000  11

0,75

61730000

94445000

15161400

12

94430000

94420000

94420000

12

0,83

0,80

0,75

10

8

0,75

0,75

9444000

0,8012

12
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ΑνάφλεξηΡύθμιση  τιμής Σήματα  ανά  περιστροφή
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•Παράδειγμα:  Για  να  ρυθμίσετε  το  καλώδιο  σήματος  RPM  στο  σήμα  

λήψης  και  υπάρχουν  6  σήματα  βολάν  ανά  στροφή.  •Πατήστε  

το  κουμπί  μία  φορά  για  
να  επιλέξετε  το

•Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  εισάγετε  την  επόμενη  ρύθμιση.

Εύρος  ρύθμισης:  60  
~  250  km/h  (19  ~  156  MPH)

Ανάφλεξη

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Προεπιλεγμένη  τιμή:  60  km/h  (38  MPH)

Τώρα  η  τιμή  ρύθμισης  θα  αναβοσβήνει.

•Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  επιλέξετε  τον  αριθμό  

ρύθμισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Προεπιλεγμένη  τιμή:  P-3  

Εύρος  ρύθμισης:  P-0,5 /  P-1  ~  P-6

αριθμός  ρύθμισης.

•Παράδειγμα:  Ρυθμίστε  τη  γωνία  ανάφλεξης  του  κινητήρα  
από  P-3  σε  P-6.  •  

Κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  

επιστρέψετε  στην  οθόνη  ρύθμισης  παλμού  RPM.

•Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  εισάγετε  την  επόμενη  ρύθμιση.

κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  είσοδο  στην  οθόνη  

ρυθμίσεων.

οθόνη  ρύθμισης  προειδοποίησης  υπέρβασης  ταχύτητας.

•Στην  οθόνη  ρυθμίσεων  παλμού  RPM,  κρατήστε  πατημένο  το

SIP  Performance  Vape

Τώρα  η  τιμή  ρύθμισης  αναβοσβήνει!

4.5

4,4  RPM  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΠΑΛΜΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ  ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

•Παράδειγμα:  Ρυθμίστε  την  προειδοποιητική  τιμή  υπέρβασης  ταχύτητας  από  

60  km/h  σε  90  km/h.  •  Κρατήστε  πατημένο  το  

κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  επιστρέψετε

•  Κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  εισέλθετε  

στην  οθόνη  ρύθμισης  προειδοποίησης  υπέρβασης  ταχύτητας.

•Παράδειγμα:  Για  να  ορίσετε  την  προειδοποιητική  τιμή  υπέρβασης  ταχύτητας  

στα  90  km/h.  •  

Κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  μετακινήσετε  τον  

κέρσορα  στο  επιθυμητό  επίπεδο  ρυθμίσεων.

3

5

6

0,5  σήματα  ανά  περιστροφή  

1  σήμα  ανά  περιστροφή  

Vespatronic /  Parmakit  2  σήματα  ανά  περιστροφή2

4

1

0,5

Αισθητήρας  στροφών  KOBA0040

5  σήματα  ανά  περιστροφή  

6  σήματα  ανά  περιστροφή

Ducati/PK  CDI  Ignition  3  σήματα  ανά  περιστροφή

4  σήματα  ανά  περιστροφή
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•Παράδειγμα:  Ρυθμίστε  την  τιμή  του  shift  light  από  10.000  RPM  σε  

7.500  RPM.  •  Κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  

για  3  δευτερόλεπτα  για  να  επιστρέψετε  στην  οθόνη  ρύθμισης  φωτισμού  

μετατόπισης.

•Πατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  εισέλθετε

•  Κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  μετακινήσετε  

τον  κέρσορα  στο  επιθυμητό  επίπεδο  ρυθμίσεων.

4.6  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  SHIFT  LIGHT

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

•Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  επιλέξετε  ενεργοποίηση  ή  

απενεργοποίηση  της  ένδειξης  ενδεικτικής  λυχνίας  αλλαγής  ταχυτήτων.

Προεπιλεγμένη  τιμή:  OFF

Εύρος  ρύθμισης:  ON /  OFF

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Η  λυχνία  αλλαγής  ταχυτήτων  είναι  μόνο  για  χρήση  σε  αγώνες.

αριθμός  ρύθμισης.Οθόνη  ρύθμισης  φωτός  μετατόπισης.

•Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  επιλέξετε  το

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Προεπιλεγμένη  τιμή:  10.000  RPM  Εύρος  

ρύθμισης:  1.000  ~  16.000  RPM

•Παράδειγμα:  Για  να  ορίσετε  την  τιμή  shift  light  στις  7.500  

RPM.  •Πατήστε  το  

κουμπί  μία  φορά  για  να  επιλέξετε  τον  αριθμό  ρύθμισης.

•Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  εισάγετε  την  επόμενη  ρύθμιση.

Τώρα  η  τιμή  ρύθμισης  αναβοσβήνει!
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•Παράδειγμα:  Ρυθμίστε  τον  οπίσθιο  φωτισμό  (φωτεινότητα)  
από  3 /  5  (60%)  σε  5 /  5  (100%).  •Πατήστε  

πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  επιστρέψετε  

στην  κύρια  οθόνη  ρυθμίσεων  οπίσθιου  φωτισμού  (Χρώμα /  
Φωτεινότητα).

•Παράδειγμα:  Ρυθμίστε  την  τιμή  αντίστασης  του  μετρητή  
καυσίμου  από  100  Ω  έως  250  

Ω.  •  Κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  

επιστρέψετε  στην  κύρια  ρύθμιση  αντίστασης  μετρητή  καυσίμου

•Παράδειγμα:  Ορίστε  το  χρώμα  του  οπίσθιου  
φωτισμού  από  λευκό  (W)  σε  

μπλε  (bl).  •  Κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  

να  εισέλθετε  στην  οθόνη  ρυθμίσεων  οπίσθιου  φωτισμού  (φωτεινότητα).

34-35

•Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  επιλέξετε  τον  αριθμό  

ρύθμισης.

•Παράδειγμα:  Για  να  ρυθμίσετε  τον  οπίσθιο  φωτισμό  (φωτεινότητα)  σε  

5 /  5  (100%).  
•Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  επιλέξετε  το

Η  φωτεινότητα  του  πίσω  φωτισμού  αλλάζει  μόλις  αλλάξει  η  τιμή  ρύθμισης.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Προεπιλεγμένη  τιμή:  Λευκό  φως.

250  Ω.

•Στην  οθόνη  ρυθμίσεων  οπίσθιου  φωτισμού  (χρώμα /  φωτεινότητα),  
κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να

Τώρα  η  τιμή  ρύθμισης  θα  αναβοσβήνει.

αριθμός  ρύθμισης.

•Στην  οθόνη  αντίστασης  του  μετρητή  καυσίμου,  κρατήστε  πατημένο

Τώρα  η  τιμή  ρύθμισης  θα  αναβοσβήνει.
•Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  εισάγετε  την  επόμενη  ρύθμιση.

εισάγετε  στην  οθόνη  ρυθμίσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Τώρα  η  τιμή  ρύθμισης  θα  αναβοσβήνει.

Εύρος  ρύθμισης:  Κόκκινο  (rE),  Πορτοκαλί  (Ή),  Κίτρινο  
(YE),  Πράσινο  (Gr),  Μπλε  (bl),  Μπλε  φως  (ln),  Μωβ  

(Pu),  Λευκό  (W).

το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  μπείτε  στην  οθόνη  

ρυθμίσεων.

Εύρος  ρύθμισης  αντίστασης  μετρητή  καυσίμου:  100  Ω,  
250  Ω.

Ρύθμιση  μονάδων :  Κάθε  στάδιο  περίπου  20%  φωτεινότητα.

Προεπιλεγμένη  τιμή:  250  Ω

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Προεπιλεγμένη  τιμή:  5/5  

Εύρος  ρύθμισης:  1 /  
5  (πιο  σκοτεινό)  ~  5 /  5  (πιο  φωτεινό)

•Παράδειγμα:  Για  να  ρυθμίσετε  την  αντίσταση  του  μετρητή  καυσίμου  σε

•Παράδειγμα:  Για  να  ρυθμίσετε  τον  οπίσθιο  φωτισμό  (χρώμα)  σε  μπλε.  
•Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  επιλέξετε  τον  αριθμό  

ρύθμισης.

•Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  εισάγετε  την  επόμενη  ρύθμιση.

οθόνη.

Ο  μετρητής  καυσίμου  θα  εμφανιστεί  με  την  καλωδίωση  
συνδεδεμένη.

4.7  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ  ΜΕΤΡΗΤΗΣ  ΚΑΥΣΙΜΟΥ

4.8  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΧΡΩΜΑΤΟΣ /  ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΟΠΙΣΘΟΦΩΣ
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•Παράδειγμα:  Για  να  ρυθμίσετε  την  προειδοποιητική  τιμή  χαμηλής  
τάσης  

στα  10,0  V.  •  Κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  

να  μετακινήσετε  τον  κέρσορα  στην  επιθυμητή  τάση  ρύθμισης.

•Παράδειγμα:  Ρυθμίστε  την  προειδοποιητική  τιμή  χαμηλής  
τάσης  από  11,5  V  σε  10,0  V.  •  Κρατήστε  

πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  επιστρέψετε  στην  

κύρια  οθόνη  ρυθμίσεων  προειδοποιητικής  ένδειξης  χαμηλής  
τάσης.

4.10  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΕΠΙΠΕΔΟΥ  ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ

4.9  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ  ΧΑΜΗΛΗΣ  ΤΑΣΗ

αριθμός  ρύθμισης.

•Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  εισάγετε  την  επόμενη  ρύθμιση.

•Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  επιλέξετε  ενεργοποίηση  ή  

απενεργοποίηση  της  ένδειξης  ένδειξης  ταχύτητας.•Στην  οθόνη  ρυθμίσεων  εκμάθησης  γραναζιών,  κρατήστε  πατημένο  το  
κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  εισέλθετε  στην  οθόνη  

ρυθμίσεων.

Τώρα  η  τιμή  ρύθμισης  αναβοσβήνει!

•Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  επιλέξετε  το

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Προεπιλεγμένη  τιμή:  11,5  V  

Εύρος  ρύθμισης:  8,0  ~  13,0  V

•Στην  οθόνη  προειδοποίησης  χαμηλής  τάσης,  κρατήστε  
πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  εισέλθετε  στην  

οθόνη  ρυθμίσεων.

περιφέρεια  τότε  ο  δείκτης  ταχύτητας  πρέπει  να  μάθει  
ξανά  τη  θέση  της  ταχύτητας.
Προεπιλεγμένη  τιμή:  ON  

Εύρος  ρύθμισης:  ON /  OFF

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Εάν  συμβεί  κάποια  αλλαγή  στα  ελαστικά
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  τερματίσετε  την  
εκμάθηση  και  να  επιστρέψετε  στην  προηγούμενη

•Ξεκινήστε  την  οδήγηση  όταν  το  "GO"  αναβοσβήνει.  •  Κρατήστε  
πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  ξεκινήσει  η  εκμάθηση  

ταχυτήτων.

οθόνη.

Υ.Γ.  

•Κατά  την  πραγματική  εκμάθηση  του  επιπέδου  ταχύτητας,  επιλέξτε  δρόμο  που  είναι  φαρδύς  και  έχει  

μεγαλύτερη  ευθεία  απόσταση  χωρίς  φανάρι  για  πιο  ακριβείς  ρυθμίσεις  και  ασφάλεια  

κυκλοφορίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  

σταματήσετε  την  εκμάθηση  και  να  επιστρέψετε  στην  προηγούμενη
οθόνη.

•Παράδειγμα:  Όταν  ο  χρονογράφος  εμφανίζει  το  LEARN,  θα  

αναβοσβήνει.  •Πατήστε  το  

κουμπί  μία  φορά  για  να  ξεκινήσει  η  εκμάθηση  ταχυτήτων.

•Όταν  η  ένδειξη  επιπέδου  ταχύτητας  είναι  "ON",  κρατήστε  πατημένο  

το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  εισέλθετε  στην  οθόνη  

εκμάθησης  επιπέδου  

ταχύτητας.  •Όταν  η  ένδειξη  επιπέδου  ταχύτητας  είναι  "OFF",  κρατήστε  

πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  επιστρέψετε  στην  

οθόνη  ρυθμίσεων  εκμάθησης  

επιπέδου  ταχύτητας.  •Παράδειγμα:  Η  ένδειξη  επιπέδου  ταχύτητας  είναι  "ON".

•Κύρια  οθόνη  ρυθμίσεων  εκμάθησης  επιπέδου  εργαλείων.  •Πατήστε  

το  κουμπί  μία  φορά  για  να  εισάγετε  την  επόμενη  ρύθμιση.

•Όταν  η  3η  ταχύτητα  αναβοσβήνει,  αλλάξτε  
την  ταχύτητα  του  ποδηλάτου  στην  3η  
ταχύτητα  και  συνεχίστε  να  οδηγείτε  το  
ποδήλατο  για  λίγα  δευτερόλεπτα.  Η  

ρύθμιση  ολοκληρώνεται  όταν  το  σήμα  
ανιχνεύσει  την  ακριβή  τιμή  της  3ης  
ταχύτητας  και  η  διαδικασία  θα  προχωρήσει  
στην  4η  ταχύτητα.

•Εάν  η  υψηλότερη  ταχύτητα  για  το  ποδήλατο  
είναι  η  6η  ταχύτητα,  όταν  το  μοντέλο  
εκμάθησης  ταχυτήτων  έχει  φτάσει  στην  7η  
ταχύτητα  και  δεν  είναι  σε  θέση  να  
εντοπίσει  την  ακριβή  ταχύτητα  μετά  
από  εκκρεμότητα  για  λίγα  δευτερόλεπτα,  
θα  τερματίσει  τη  διαδικασία  εκμάθησης  
και  θα  επιστρέψει  στην  οθόνη  ρυθμίσεων .

•Όταν  η  2η  ταχύτητα  αναβοσβήνει,  αλλάξτε  
την  ταχύτητα  του  ποδηλάτου  σε  2η  
ταχύτητα  και  συνεχίστε  να  οδηγείτε  το  
ποδήλατο  για  λίγα  δευτερόλεπτα.  Η  

ρύθμιση  ολοκληρώνεται  όταν  το  σήμα  
ανιχνεύσει  την  ακριβή  τιμή  της  2ης  
ταχύτητας  και  η  διαδικασία  θα  προχωρήσει  
στην  3η  ταχύτητα.

•Όταν  η  1η  ταχύτητα  αναβοσβήνει,  αλλάξτε  
την  ταχύτητα  του  ποδηλάτου  στην  1η  
ταχύτητα  και  συνεχίστε  να  οδηγείτε  το  
ποδήλατο  για  λίγα  δευτερόλεπτα.  Η  

ρύθμιση  ολοκληρώνεται  όταν  το  σήμα  
ανιχνεύσει  την  ακριβή  τιμή  της  1ης  
ταχύτητας  και  η  διαδικασία  θα  προχωρήσει  
στη  2η  ταχύτητα.
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Τώρα  η  τιμή  ρύθμισης  αναβοσβήνει!

Τώρα  η  τιμή  ρύθμισης  αναβοσβήνει!  •Πατήστε  το  

κουμπί  μία  φορά  για  να  επιλέξετε  τον  αριθμό  ρύθμισης.

στην  κύρια  οθόνη  συντήρησης  χιλιομέτρων.

•Στην  κύρια  οθόνη  ρυθμίσεων  ταχύτητας,  κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  
3  δευτερόλεπτα  για  να  εισέλθετε  στην  οθόνη  ρυθμίσεων.  

•Παράδειγμα:  Για  να  ρυθμίσετε  την  ταχύτητα  στα  110  

km/h.  •Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  επιλέξετε  τη  ρύθμιση  110  km/h.

•Παράδειγμα:  Για  να  ρυθμίσετε  τη  συντήρηση  χιλιομέτρων  σε  
(ON).  •Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  επιλέξετε  το

•Κύρια  οθόνη  ρυθμίσεων  συντήρησης  χιλιομέτρων.  •Πατήστε  το  

κουμπί  μία  φορά  για  να  εισάγετε  την  επόμενη  ρύθμιση.

•Στην  κύρια  οθόνη  ρυθμίσεων  απόστασης,  κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  
δευτερόλεπτα  για  να  εισέλθετε  στην  οθόνη  ρυθμίσεων.  

•Παράδειγμα:  Για  να  ρυθμίσετε  την  απόσταση  στα  150  

m.  •Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  επιλέξετε  τη  ρύθμιση  150  m.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

•Στην  κύρια  οθόνη  ρυθμίσεων  συντήρησης  χιλιομέτρων,  
κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  

εισέλθετε  στην  οθόνη  ρυθμίσεων.

αριθμός  ρύθμισης.

Προεπιλεγμένη  τιμή:  100  km/h  (60  mph)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Όταν  έχει  οριστεί  σε  OFF,  θα  επιστρέψει  
απευθείας  στην  κύρια  οθόνη  συντήρησης  χιλιομέτρων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Προεπιλεγμένη  τιμή:  500  m  (10/32  μίλι)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Εύρος  ρύθμισης:  OFF,  500  ~  16.000  km  (300  ~  10.000  μίλια)

Τώρα  η  τιμή  ρύθμισης  αναβοσβήνει!

Τώρα  η  τιμή  ρύθμισης  αναβοσβήνει!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Εύρος  ρύθμισης:  ON /  OFF

•Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  εισάγετε  την  επόμενη  ρύθμιση.

Εύρος  ρύθμισης:  30-190  km/h  (20-120  mph)
Μονάδες  ρύθμισης:  5  km/h  (mph)

Μονάδες  ρύθμισης:  50  m  (1/32  μίλι)
Εύρος  ρύθμισης:  50-1000  m  (1/32-20/32  μίλι)

4.12  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΧΙΛΙΟΜΕΡΑ

4.11  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΔΟΚΙΜΗΣ  ΙΣΧΥΟΣ  (ΤΑΧΥΤΗΤΑ/ΑΠΟΣΤΑΣΗ)

•  Κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  

μετακινήσετε  τον  κέρσορα  στο  επιθυμητό  επίπεδο  ρυθμίσεων.

•Παράδειγμα:  Ρυθμίστε  τη  συντήρηση  χιλιομέτρων  από  500  σε  
800.  •  Κρατήστε  πατημένο  

το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  επιστρέψετε  στην  κύρια  

οθόνη  συντήρησης  χιλιομέτρων.

•  Κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  

εισέλθετε  στην  κύρια  οθόνη  της  απόστασης.

•Παράδειγμα:  Ρυθμίστε  τη  συντήρηση  χιλιομέτρων  από  OFF  σε  
ON.  •Πατήστε  

πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  εισέλθετε
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•  Κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  

επιστρέψετε  στην  κύρια  οθόνη  ρυθμιζόμενων  χιλιομέτρων.

Μόνο  για  προβολή,  ΟΧΙ  ρύθμιση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Εμβέλεια  οθόνης:  0  ~  99.999  km  (μίλια).

•Παράδειγμα:  Για  να  ορίσετε  τη  ρυθμιζόμενη  χιλιομετρική  απόσταση  
στα  05.000  km.  •  

Κρατήστε  πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  

μετακινήσετε  τον  κέρσορα  στο  επιθυμητό  επίπεδο  ρυθμίσεων.

38-39

•Στην  κύρια  οθόνη  ρυθμίσεων  ρυθμιζόμενων  χιλιομέτρων,  κρατήστε  

πατημένο  το  κουμπί  για  3  δευτερόλεπτα  για  να  εισέλθετε  στην  

οθόνη  ρυθμίσεων.

Ο  χρήστης  δεν  μπορεί  να  προσαρμόσει  ή  να  εκκαθαρίσει  τη  συνολική  

εσωτερική  χιλιομετρική  απόσταση.

•Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  επιστρέψετε  στο

Συνολική  κύρια  οθόνη.

είναι  5  χλμ.

•Παράδειγμα:  Ρυθμίστε  τα  ρυθμιζόμενα  χιλιόμετρα  από  0  έως  05.000  km.

•Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  εισάγετε  την  επόμενη  ρύθμιση.

•Παράδειγμα:  Εμφάνιση  τρέχουσας  συνολικής  εσωτερικής  χιλιομετρικής  απόστασης

ΣΗΜΕΙΩΣΗ  Εύρος  ρύθμισης:  0  ~  99.999  km  (μίλια).

•Πατήστε  το  κουμπί  μία  φορά  για  να  επιλέξετε  το

αριθμός  ρύθμισης.

Τώρα  η  τιμή  ρύθμισης  θα  αναβοσβήνει.

4.14  ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΕΣ  ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ  ΧΙΛΙΟΜΕΡΑ

4,13  ΣΥΝΟΛΟ  ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΗΤΩΝ
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Αιτία Λύση

Μην  τοποθετείτε  το  καλώδιο  στην  περιοχή  κίνησης  του  ρολού  αερίου /  γραναζιού.

Το  καλώδιο  μπορεί  επίσης  να  συνδεθεί  στην  τρέχουσα  γραμμή  (ανάφλεξη  ΟΝ).

Χρησιμοποιήστε  θωρακισμένο  μπουζί  "R"  και  θωρακισμένο  συνδετήρα  μπουζί.

Ανανέωση  Black  Box,  Art.-No.  50000112.  Η  σύνδεση  πολύ  χαμηλής  μάζας  δεν  μπορούσε  

να  διαλύσει  τις  κορυφές  τάσης.

Το  ρολό  αερίου /  ρολό  ταχυτήτων  πιέζει  το  καλώδιο  τροφοδοσίας  
και  προκαλεί  βραχυκύκλωμα.

Τοποθετήστε  μια  ανάφλεξη  12  V.

Πολύ  χαμηλή  ισχύς  ανάφλεξης /  γεννήτριας.

Το  σημείο  μάζας  λείπει  στο  πλαίσιο.

Βεβαιωθείτε  ότι  έχει  συνδεθεί  σωστά  και  ότι  όλα  τα  καλώδια  είναι  άθικτα.

Το  ταχύμετρό  μου  συνεχίζει  να  
ανάβει  και  o.

Υπέρταση  του  ταχύμετρου  από  την  τάση  του  οχήματος.

Είναι  απαραίτητο  να  βάλω  το  κόκκινο  

καλώδιο  σύνδεσης  μέσα  από  το  πλαίσιο  

μέχρι  την  μπαταρία  για  το  σκούτερ  μου  

με  μπαταρία;

Το  SIP  tacho  δεν  λειτουργεί  με  την  

ανάφλεξή  μου  6V.

Οι  παρακάτω  καταστάσεις  δεν  υποδεικνύουν  δυσλειτουργία  του  μετρητή.  Ελέγξτε  τα  παρακάτω  πριν  το  στείλετε  για  επισκευή.

Η  μπαταρία  είναι  ελαττωματική  ή  πολύ  αδύναμη  για  να  
τροφοδοτήσει  το  ταχύμετρο  με  ρεύμα.

χωρίς  αυτοέλεγχο,  βελόνα  στροφόμετρου

Το  ταχύμετρο  παγώνει  σε  υψηλή  
ταχύτητα.

Οι  κακές  ή  εσφαλμένα  σχεδιασμένες  συνδέσεις  γείωσης  δεν  μπορούν  να  
διαλύσουν  τις  κορυφές  τάσης.

Το  ταχύμετρο  δεν  έχει  σύνδεση  με  το  τροφοδοτικό.

Ελέγξτε  εάν  υπάρχει  χαλαρή  επαφή  καλωδίου  στο  τροφοδοτικό  (Κόκκινο,  καφέ,  
μαύρο  καλώδιο).

Ταχύμετρο  χωρίς  λειτουργία,

Μέτρηση:  Σημείο  ρύθμισης  κόκκινο/μαύρο  5,0V  +/-  0,5V  DC,  μπλε /  
μαύρο  5,2V  +/-  0,5V.

Τοποθετήστε  το  καλώδιο  γείωσης  από  την  ανάφλεξη  στο  πλαίσιο/ρυθμιστή  τάσης.

Σύμπτωμα  Δεν  

εμφανίζεται  η  ένδειξη  όταν  λειτουργεί  ο  

κινητήρας /  η  τροφοδοσία  ρεύματος  με  διακόπτη.

Επαφή  ταλάντωσης  στο  τροφοδοτικό.

Το  ταχύμετρο  ερεθίζεται  από  παρεμβολή  παλμών  ανάφλεξης  και  η  
οθόνη  παγώνει.

Ελέγξτε  τον  ρυθμιστή  τάσης,  αντικαταστήστε  εάν  χρειάζεται.

Ελέγξτε  την  τάση  της  μπαταρίας,  αντικαταστήστε  εάν  χρειάζεται.

Το  ταχύμετρο  αλλάζει  το  o,  π.χ.  με  
γκάζι  ή  αλλαγή  ταχύτητας.

Ελάττωμα  μαύρου  κουτιού /  υπέρβαση  τάσης,  
ελέγξτε  την  κατάσταση  του  μαύρου  κουτιού:  μυρίζει  
καμένο  ή  πνιγμένο;

Το  ταχύμετρο  λειτουργεί  μόνο  με  τάση  12V  DC  ή  AC.

Χρησιμοποιήστε  το  πολύμετρο  για  να  μετρήσετε  την  τάση  στα  ηλεκτροφόρα  καλώδια  
(Πρέπει  να  είναι  12  βολτ).

δεν  κινείται  πλέον.

5.1  ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ  ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
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Το  καφέ  καλώδιο  για  τον  παλμό  ταχύτητας  δεν  έχει  συνδεθεί  

σωστά.

Ελέγξτε  τα  σημεία  αποδοχής  στο  όχημα.  Ο  αισθητήρας  πρέπει  να  στάχτη  σε  κάθε  σημείο!  01P  =  1  

βαθμός  αποδοχής /  05P  =  5  βαθμοί  αποδοχής.

απεικόνιση.

Ο  αισθητήρας  στο  μπουζί  είναι  ελαττωματικός /  σπασμένος.

Λανθασμένη  ρύθμιση  παλμών  ταχύτητας.

Έχει  ρυθμιστεί  λανθασμένη  περιφέρεια/αναλογία  ελαστικού.

Χωρίς  ψηφιακή  και  αναλογική  ταχύτητα

"INT  =  Tachowelle,  EXT  =  εξωτερικός  αισθητήρας"

Σπασμένο  ή  χαλαρό  καλώδιο  στροφόμετρου.

Εγγραφή  ταχύτητας  INT /  EXT  χωρίς  λειτουργία.

Το  καφέ  καλώδιο  πρέπει  πάντα  να  είναι  συνδεδεμένο  στο  ρεύμα  φωτισμού  12V  και  όχι  στην  

μπαταρία.

Στο  μενού  ρύθμισης  4  ορίζετε  πόσα  σήματα  της  ανάφλεξης  διαβάζει  το  ταχύμετρο.  Αυτό  

διαφέρει  κυρίως  μεταξύ  της  αρχικής  και  της  ανάφλεξης  Vespatronic.  Κάντε  τη  σωστή  ρύθμιση.

Ελέγξτε  τη  μείωση  ταχύτητας  στο  μενού  προσαρμογής  2.Η  μείωση  της  ταχύτητας  δεν  έχει  ρυθμιστεί  σωστά.

(Πληροφορίες:  Αυτός  είναι  πάντα  ο  μισός  αριθμός  μαγνητών  του  τροχού.)

Η  θερμοκρασία  δεν  εμφανίζεται  

ή  εμφανίζεται  εσφαλμένα.
Η  σύνδεση  βύσματος  έχει  σπάσει /  σπάσει.

Γιατί  η  αναλογική  οθόνη/ταχύμετρο  δεν  

δείχνει  την  ταχύτητα;

Αισθητήρας  ταχύτητας  απόστασης  έως  σημείο  παραλαβής  
μεγαλύτερη  από  3  mm.

40-41

Στο  μενού  ρύθμισης  1,  αλλάξτε  από  την  αναλογική  οθόνη  RPM  στην  αναλογική  ένδειξη  

ταχύτητας.

Εισαγάγετε  λάθος  αριθμό  σημείων  ρύθμισης  για  τη  λειτουργία  του  

αισθητήρα.

Λανθασμένη  ρύθμιση  της  αναλογικής  οθόνης.

εμφανίζεται  λανθασμένα.

Μειώστε  την  απόσταση  μεταξύ  του  αισθητήρα  ταχύτητας  και  του  σημείου  αποδοχής.

Λείπει /  ελαττωματικός  μηχανισμός  κίνησης  του  ταχύμετρου.

Η  ταχύτητα  δεν  εμφανίζεται  ή

Η  ένδειξη  της  ταχύτητάς  μου  δεν  

φαίνεται  να  είναι  σωστή;

Το  ταχύμετρο  λόγω  υπέρτασης  είναι  ελαττωματικό /  κατεστραμμένο  και  πρέπει  να  
ανανεωθεί.  Η  κακή  ή  εσφαλμένα  σχεδιασμένη  σύνδεση  γείωσης  δεν  μπορούσε  να  
διαλύσει  τις  κορυφές  τάσης.

Αντικατάσταση  αισθητήρα  Art.-No.  KI001R15.

Στερεώστε  σωστά  τα  εξαρτήματα,  αντικαταστήστε  τα  ελαττωματικά  εξαρτήματα.

Ελέγξτε  τη  ρύθμιση  των  τιμών  μέτρησης  στο  μενού  προσαρμογής  3.

Ελέγξτε  τον  αισθητήρα  καλωδίωσης /  εάν  χρειάζεται  αντικαταστήστε,  Αρ.-Αρ.  50000230.

ΑιτίαΣύμπτωμα Λύση
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Εάν  η  βρύση  βενζίνης  δεν  έχει  τοποθετηθεί  σωστά,  είναι  
λανθασμένη.

Υπέρταση  στο  IC  του  ρολογιού.

χωρίς  λειτουργία,  αντί  για  το  εφεδρικό  

φως  στάχτη.

Το  καλώδιο  έχει  καταστραφεί  κατά  την  εγκατάσταση.

Μετά  από  μεγάλο  χρονικό  διάστημα  χωρίς  χρήση,  π.χ.  το  χειμώνα  η  εσωτερική  μπαταρία  
μπορεί  να  αποφορτιστεί.  Η  μπαταρία  επαναφορτίζεται  μετά  από  μεγαλύτερο  ταξίδι  
και  η  οθόνη  εμφανίζεται  ξανά.

Φώτα  ελέγχου  PX  Lusso  χωρίς  
λειτουργία,  φώτα  ελέγχου  (φλας,  φως,  
μεγάλη  σκάλα)

Ελέγξτε  την  καλωδίωση,  αντικαταστήστε  εάν  είναι  απαραίτητο,  Art.  Νο  50000240.

Όταν  αφαιρεθεί,  ανασηκώστε  τη  βρώμη  στη  βρύση  καυσίμου /  στο  μετρητή  καυσίμου  και  στη  συνέχεια

Το  ταχύμετρο  έχει  λάβει  υπέρταση  από  μια  κορυφή  τάσης.

Συνδέστε  το  βύσμα  180°  ανάποδα.

Το  "ΚΑΥΣΙΜΟ"  πρέπει  να  διακόπτεται  o.  Εάν  όχι,  ανανεώστε  τη  βρύση  καυσίμου /  το  μετρητή  καυσίμου.

Η  ώρα  στο  ταχύμετρο  αλλάζει  από  
μόνη  της.

*Εάν  και  πάλι  δεν  μπορείτε  να  λύσετε  τα  προβλήματα  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  βήματα,  επικοινωνήστε  με  τους  διανομείς  ή  εμάς.

Όταν  η  σύνδεση  του  καλωδίου  είναι  ενεργοποιημένη,  οι  σύνδεσμοι  πρέπει  να  

συνδεθούν  και  να  αντικατασταθούν.

Σε  έντονη  ηλιοφάνεια  και  ζέστη  ξεθωριάζουν  οι  αριθμοί  και  τα  
γράμματα  στην  οθόνη  μέχρι  την  έλλειψη  αντίθεσης  στο  
φόντο.

Ο  πλωτήρας  στο  κοτσαδόρο  βενζίνης  είναι  ελαττωματικός.

Η  μπαταρία  του  ρολογιού  άδεια.

Εμφάνιση,  αριθμοί  και  γράμματα  
ξεθωριάζουν.

Η  προειδοποιητική  οθόνη  "FUEL"  είναι  

πάντα  αναμμένη.

Η  ένδειξη  ώρας  δείχνει  "3F:  
7F".

Η  κακή  ή  εσφαλμένα  σχεδιασμένη  σύνδεση  γείωσης  δεν  μπορούσε  να  διαλύσει  τις  κορυφές  τάσης.

Κατά  τη  διάρκεια  της  ψύξης,  οι  αριθμοί  και  τα  γράμματα  εμφανίζονται  κανονικά  και  με  ισχυρή  

αντίθεση.

Ελέγξτε  τον  ρυθμιστή  τάσης,  αντικαταστήστε  εάν  χρειάζεται.  Το  ρολόι  λόγω  υπέρτασης  

είναι  ελαττωματικό.  Το  ταχύμετρο  πρέπει  να  αντικατασταθεί.

(Ταχόμετρο  εύρους  λειτουργίας:  -10-  +  60°C)

ΑιτίαΣύμπτωμα Λύση
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Αρ.  Αρ.:  50000112

για  Vespa  PK/S/XL/FL/HP/N/XL2/PX/T5  Κλασικό  καλώδιο  
ταχύμετρου:  ψηφιακό,  l  1500  mm,  φρένο  τυμπάνου  
εμπρός,  επίσης  για  χρήση  με  δισκόφρενο  Grimeca  Classic

Τέχνη.  Αρ.:  15878100

Τέχνη.  Αρ.:  5001AFJ0

12V  AC/DC,  κατασκευασμένο  από  την  KOSO

180  SS/Rally/PX/T5  με  μοχλό  με  ρεζέρβα

42-43

για  Vespa  PX80-200  E  ̀98/MY/`11  και  για  Vespa  GTS/
GTS  Super/GTV/GT60/GT/

12V  AC/DC,  κατασκευασμένο  από  την  KOSO

GT  L  125-300cm,  
καλώδιο  ταχύμετρου:  ψηφιακό,  l  1500  mm,  δισκόφρενο  
εμπρός,  για  χρήση  και  με  δισκόφρενο  Grimeca  NT

για  SIP  στροφόμετρο/ταχύμετρο  για  Vespa

SIP  στροφόμετρο/ταχύμετρο  για  Vespa

Τέχνη.  Αρ.:  5001EGTJ

Αρ.  Αρ.:  50000120

Αρ.  Αρ.:  50000140

Super/150  Sprint  V/Super/Rally

VM/VN/VNA-TS/150  VL/VB/GS/VBA-T4/160  GS/

Αρ.  Αρ.:  50000150

50  SS/90  SS/125/PV/ET3/GTR/TS/

για  Vespa  50-125/PV/ET3/PK/S/125  V30-33/

για  SIP  στροφόμετρο /  ταχύμετρο  
για  Vespa /  Lambretta

για  SIP  στροφόμετρο /  ταχύμετρο  
για  Vespa /  Lambretta

Τέχνη.  Αρ.:  KI001R15

AC  Ø  14mm,  αδιάβροχο,  250°(ts  SIP  
ταχύμετρο)  (5  τμχ)

Αισθητήρας  ταχύτητας  
SIP  για  μετρητή  στροφών/ταχύμετρο  SIP

Αισθητήρας  ταχύτητας  

SIP  για  μετρητή  στροφών/ταχύμετρο  SIP

Fuel  Tap  SIP  Fast  Flow  2.0Εναλλαγή  SIP

Αισθητήρας  θερμοκρασίας  καυσαερίων  SIP  EGTΠροσαρμογέας  ανιχνευτής  θερμοκρασίας

BlackBox  2.0

Αναλογία  A/F  SIP  αισθητήρα  λάμδα

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ /  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ  ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ6.1
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